QUALTECH

CLC - CABINET DE
LAVAGE A BACS

Autonomie, assiduité
et sécurité

Notre cabinet de lavage a bacs a porte basculante assure
un chargement et un déchargement sans effort ainsi qu'un
lavage rentable et uniforme de votre équipement. La
laveuse est programmable via une interface de type HMI
selon le type de bacs et en fonction des cycles de lavage
requis. L'automate contrélé par écran tactile optimise la
consommation d'énergie, d'eau et de détergent tout en
assurant une utilisation sécuritaire.

@ Construction sanitaire en acier inoxydable 304 ou 316
@ Buses de pulvérisation couvrant complétement la zone a laver

® Recyclage de I'eau et des détergents par analyse de conductivité
en cycle fermé

@ Gestion des niveaux d'eau et du chauffage
o Filtre rotatif en prélavage pour éliminer les déchets primaires

¢ Unfiltre a fente (wedge wire) élimine les particules plus petites
pendant le cycle de lavage

¢ Auto-nettoyage



Spécifications:
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: NOMBRE
MODELE A(po) | B(po) | C(po) | D (po
oE Bacs | A ®0) | B(P0) | € (po) | D (po)
CLCO1-11 1 108 142 206 114
CLCO1-12 2 1489 142 206 114
CLCO1 Choix de configuration Code
Bac plastique [} 1
Type de bac Bac Euro O 2 @
Autres ol 3
1 1
Nombre de bacs O ®
2 e | 2
Pré-l /L /Ri 3
Cyele de lavage’ ré-lavage / Lavage / Ringage [ ©
Pré-lavage / Lavage / Rincage / Désinfection | 3 4
Echangeur tubulaire - eau O 1
Chauffage® Echangeur tubulaire - vapeur O 2 @
Elément électrique ® 3
Alimentation 460V / 3ph / 60Hz o | 43 @
électrique 575V / 3ph / 60Hz e | 53
AlSI 304 4
Matériau s ®
AlSI 316 O 6
1-Cycle de lavage :'F'ompe doseuse \incluse' e - Par défaut
2-Chauffage avec échangeur : Valve a I'entrée incluse
o - En option

ccor (BB [CD]-[E]-[®

CLCO1 - 12 - 33 - 53 - 4
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